
RURY I KSZTAŁTKI GRP/PU
Kompozytowa konstrukcja z wewnętrzną powłoką z elastomeru 
poliuretanowego do transportu materiałów abrazyjnych.

TRWAŁOŚĆ W KRYTYCZNYCH ODCINKACH INSTALACJI
 ROLNICTWO: zboża, nasiona, pasze, granulaty i nawozy
 CHEMIA: katalizatory, pigmenty, sole, granulaty i popioły
 BUDOWNICTWO: beton, piasek, kruszywa, osady i szlamy
Mniej zużycia • mniej przestojów • mniej hałasu
Produkt powstał w wyniku realizacji projektu FESL.10.03-IP.01-01GA/23 „Wdrożenie technologii 
wytwarzania rur kompozytowych z wewnętrzną powłoką z elastomeru poliuretanowego”.



PLASTON-P • RURY KOMPOZYTOWE GRP/PU

Rozwiązanie dla materiałów abrazyjnych
Dlaczego GRP/PU?
 GRP zapewnia sztywność, niską masę i odporność korozyjną.
 Elastomer PU przejmuje kontakt z transportowanym medium.
 Sprężysta wykładzina ogranicza ścieranie, uderzenia i hałas.
 Największą wartość tworzy w kolanach, łukach, zsypach i wlotach.
Parametry produktu
173–322 N/mm² wytrzymałość obwodowa V-0 palność płaszcza

65% zawartość włókna 
szklanego 0–0,8 s odporność ogniowa

22,4–106 kN/m² sztywność obwodowa OI = 31,4 wskaźnik tlenowy
TIR = 0 udarność 2 × PN ciśnienie wewnętrzne
41–51 °B utwardzenie Barcola 10⁶ Ω rezystancja

Dostępne średnice i ciśnienia
Temperatura pracy do 40°C.

DN [mm] 2,5 / 6,3 (6) / 10 
bar 16 bar 25 / 30 bar 40 bar

100 ✓ ✓ ✓ ✓
150 ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓
250 ✓ ✓ ✓ ✓
300 ✓ ✓ ✓ ✓
400 ✓ ✓ — —

✓ wariant dostępny  •  — wariant niewskazany w zakresie produkcji

Zastosowania
ROLNICTWO
silosy, suszarnie, cyklony, zsypy

CHEMIA
transport i dozowanie

BUDOWNICTWO
pompy, tunele, drogi, szlamy

Zakres według danych producenta; szczegółowy dobór należy potwierdzić dla warunków pracy i wymaganej klasy 
ciśnienia.
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